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MORCRIL es un mortero sintético-mineral formulado a partir de resinas acrí licas, pigmentos minerales y aditivos,
especialmente diseñado parapara la impermeabilización y decoración de fachadas e interiores.

Su excelente adherencia lo hace ideal para ser aplicado sobre la matorí a de los soportes: morteros, hormigón,
moteros monocapa, yeso, cartón-yeso y sobre soportes ya pintados.

Morcril es impermeable, lavable, antimoho y resistente al envejecimiento, atsmósferas de las ciudades y radiación
ultravioleta.

Su extensa gama de colores lo hace ideal para la decoración de interiores y exteriores.

Dilución y limpieza

Herramientas

Aplicación

Impermeable

Exterior-Interior

APLICACIÓN
• Agitar hasta una perfecta homogeneización de la mezcla.

• Aplicación con llana:
El producto se suministra listo al uso para la aplicación a llana,
pudiéndose añadir hasta 250 ml de agua por envase de 25 Kg
para mejorar la trabajabilidad.

• Aplicación a pistola:
Añadir hasta 1 l de agua por envase de 25 Kg.

• Acabado gota:
Debe aplicarse el producto con pistola de proyección.

• Tiempo de fratasado:
Se puede fratasar seguidamente a la aplicación, dependiendo
de las condiciones atmosféricas.

• Espesor de la aplicación de 2 a 3 mm.

• La limpieza de los útiles de trabajo se realiza con abundante
agua inmediatamente después de su utilización, y posibles restos
secos con disolvente tipo aguarrás.


